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Протокол № 765
Испытываемый материал: холодный пластик «Highway Gold Plast» 
Производитель материала: ООО «Инновационные Дорожные Технологии»
Результаты испытаний приведены в таблице:

	Определяемый показатель
	Метод испытания
	Значения

показателей
	Требования ГОСТ

Р 52575-2006


	Плотность разметочного материала, г/см3*
	ГОСТ 12801-98

	2.00

	Соответствует требованиям ГОСТ
Р 52575-2006

	Коэффициент яркости при определенном расходе разметочного материала**
	ГОСТ Р 51256-99


	82
	Соответствует требованиям ГОСТ

Р 52575-2006. 

	Стойкость высохшего разметочного материала к статическому воздействию воды, ч
	ГОСТ

9.403-80


	выдерживает
	Соответствует требованиям ГОСТ

Р 52575-2006



	Стойкость высохшего разметочного материала к статическому воздействию раствора  NaCl,  ч
	ГОСТ

9.403-80


	выдерживает
	Соответствует требованиям  ГОСТ

Р 52575-2006



	Координаты цветности 

	ГОСТ Р 51256-99


	X      0.318
Y     0.339
	Соответствует требованиям ГОСТ

Р 52575-2006


         **В лабораторных условиях, коэффициент яркости,  число проходов колес и координаты цветности, определялись при толщине покрытия 3,0 мм
Приложение 1. Инфракрасный спектр испытываемого материала.
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